Cabina de aplicacion automatica de productos para limpieza de equipos
® de proteccion individual.
a r c e a n Mediante sistema de nebulizacion de producto desde diferentes puntos en

" altura que consiguen llegar a las todas las zonas de la persona.
Serie 1000

Con detector de presencia para el activado y desactivado automatico de

CAB | NAS DE LIMPIEZA DE la nebulizacion. Y con temporizador regulable para diferentes tiempos de

aplicacion en funcién de las necesidades. Ideal para:

ALTA PRECISION

» EDIFICIOS DE OFICINAS + HOSPITALES
+ FABRICAS + RESIDENCIAS PARA MAYORES
» CENTROS COMERCIALES + SUPERMERCADOS
P » AEROPUERTOS + UNIVERSIDADES
' : larclean - HOTELES » ESTACIONES
» RECINTOS FERIALES » CENTROS DEPORTIVOS

Dimensiones: 1000 mm de largo * 1500 mm de ancho * 2300 mm de alto
Peso: 150 Kg (sin deposito).
Espacio de uso: Interior y Exterior.
Tamafiio de espacio transitable: Altura 2000 mm * ancho 950 mm.
! Voltaje de trabajo: AC220V - 50/60 Kz.
Potencia nominal: 475 W.
Ruido de uso: Menos de 35dB.
Método de limpieza Nebulizacion .

Modo de control: Sensor de movimiento que activa los nebulizadores

cuando la persona ingresa en el mddulo de limpieza.

6 boquillas de nebulizacion.

Capacidad deposito: 100 L.

Tiempo de espera de limpieza: Personalizado segln necesidad.

Autonomia: 6 horas .

* Rapida y facil instalacion.

* Para aplicacion de productos de limpieza.

* Disefio y fabricacion exclusivo.

* Estructura ligera en materiales y tratamientos de alta calidad.

* Amplia gama de series para distintas necesidades.
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